* Extrem elegant.

Das Designerstuck fur den Innenraum und die Fassade.

*NiroLine
DWW Design

Doppelwandiger Edelstahlkamin

Der “Designer” unter den Kaminen, welcher durch zylindrisch
eingezogene Steckenden des AuBenrohres den Aufbau ohne
Klemmbander ermoglicht. Die dadurch entstehende glatte Rohrsaule,
sowie die geburstete Oberflache machen den DW Design zum
Glanzstlck fur Inre Feuerstatte. Geeignet fur den Unterdruckbetrieb
bis 600° C.
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NiroLine DWW Design

Doppelwandiger Edelstahlkamin > -

% Doppelwandiger Edelstahlkamin geburstet
(in matt und Hochglanz gegen Aufpreis lieferbar)
mit 0,6 mm Wandstarke beim Innenrohr und o
32,5 mm Dammung —

% Geeignet fur alle Regelfeuerstatten fur Ol, Gas
und Festbrennstoffe wie naturbelassenes Holz,
Pellets (FE) und Hackschnitzel

%* Zugelassen fir Abgastemperaturen bis 600° C

*

Dimensionen: DN 130 mm - DN 250 mm

% Keine Muffenausbildungen am AuBenmantel,
dadurch absolut glatte Oberflache

%* Optisch sehr ansprechende Ausfiihrung, i
da keine Klemmmbander 1

%* Langenelemente mit verdeckten
Wandhalterungen

%* Einsetzbar an der Fassade und im
Gebaudeinneren (wenn kein Brandabschnitt
durchdrungen wird)

%* Bei Montage im Wohnraum integrierter
Kondensatauffangbehalter in der Rohrsaule
moglich

H.

%* Wandabstande von 50 mm bis 1150 mm ‘
realisierbar .

% Freier Dachiberstand bis 3 m ohne S
Abspannung bis DN 200

% Kombinierbar mit einwandigen Stocker
Verbindungsleitungen wie NiroLine EW 06 und -

ConnectlLine Rauchrohre

% CE-Zeichen C € o

St OC ker P
KaminSysteme KLE JET A

KAMIN UND MEHR

H. Stocker GmbH
Sebastian-Kneipp-Weg 27, 6020 Innsbruck, Austria

tel. +43(0)512 28 88 81 E?'d;m KLEVETA KAMIN GMBH vV
fax. +43(0) 512 28 88 81 - 10 % AutokaderstraBBe 76, 1210 Wien office@kleveta.at www.kleveta.at
'

mail. office@stocker-kaminsysteme.com
web. www.stocker-kaminsysteme.com T+4312707778 F+4312707778-80




